Huipputekniikalla lampoda
kuljettajalle ja tavaratilaan.

Alkuperaiset Eberspacher ilma- ja vesilammittimet
henkil6- ja pakettiautoihin seka hyoétyajoneuvoihin.

Eberspacher

A world of comfort



Varmista ihanteellinen
lampéotila tyopaikallasi.

Kylma tybpaikka - huuruiset ikkunat toimistos- Myds autossasi on oltava ihanteellinen sisalampo-
sa: Ei tule kuuloonkaan! Ja kuinka houkuttele- tila aivan kuten missa tahansa muussakin tyopai-
valta tyopaikalta nayttaa jainen kuljetusauto? kassa.

Apu l6ytyy moottorista riippumattomista lammittimista!

Eberspacher-lammittimet [mmittavat Se lisda mukavuutta, turvallisuutta ja
ohjaamon, tytskentelytilan tai tavaratilan taloudellisuutta ja suojaa kuljetettavat tavarat.
sopivan lampbiseksi, moottorista

riippumatta.



Alkuperdinen Eberspéacher-lammitin lammittaa kaiken:

Kuljettajan, silla han astuu lampimaéan ohjaa-

moon, jossa ikkunat ovat sulat ja ndkyvyys joka
puolelle vapaa. Myts ajotaukojen ja yopymisen
aikana Eberi huolehtii miellyttdvasta lammaosta.

Matkustajat, silla he tuntevat olonsa muka-
vaksi ja turvalliseksi alusta asti - he arvostavat
huolenpitoasi.

Moottorin, joka kdynnistyy kevyesti, kuluvia osia
saastaden ja kayttéikaa pidentaen.

Kuorman, joka tulee perille turvallisesti ja ilman
kylmavaurioita.

Ympéristo saastyy, silla pienempi polttonesteen

kulutus merkitsee pienempié pakokaasupaastojs,
turhan joutokdynnin paasto- ja meluvaikutuksista
puhumattakaan.

lima- vai vesilammitin — voit valita vapaasti.

Jotta jokaiseen kayttétarkoitukseen IGytyisi
optimaalinen ratkaisu, on Eberspacher kehittanyt
kaksi erilaista lammitintyyppia:

limaldmmitin on erityisen edullinen
virrankulutukseltaan, siitd saadaan hyvin
nopeasti Iampd6a ja se on helppo asentaa
paikkaan kuin paikkaan.

Vesildmmittimen suurena etuna on, ettd
se lammittda yhtaaikaa sekd moottorin etta
ohjaamon.

Ei enaa kuluttavia kylmakaynnistyksia!



Alkuperaiset Eberspacher-
ilmalammittimet.

Lampo6a kuljettajalle ja

: Tekniset tiedot
tavaratilaan.

limalammitin toimii taysin erilldan moot-
torista. Se imee toisesta paasta viileaa Bansiin-mall (B)
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Etuja:

Toiminta

= Erittdin nopea lamménkehitys
lammittimen kdynnistymisen jalkeen.

= Alhainen virrankulutus — ideaalinen
lammitin tapauksiin, joissa ajoneuvo
joutuu olemaan pitkia aikoja
paikallaan.

= Alhainen polttonesteen kulutus.

= Ohjaamon ldmpdtilan esivalinta.

= Portaaton ohjaamolampdtilan s&ato.

= Erityisen hiljainen hitaasti muuttuvan
puhallinnopeuden ansiosta.

Kayttokytkimet
= Yksinkertainen asennus chjaamon lmaldmmittimet
sisélle,

< Jatkuva toimintojen valvonta.

< Turva- ja diagnoositoiminnot.

limaldmmitin imee ilmaa ulkoa
tai lammitattdvista tilasta
(ohjaamofavaratila), lEmmittaa
san ja puhaltaa Ampimén

lman suoraan chjaamoon

tal tavaratilaan. Paloiima-,
pakopulki- ja politonestelitAnnat
sijaitsevat auton alla.

: Vahi = ja helppchuﬂ"oinen1 Minisaadin Alrtronicelle Minikollokythin EasyStan T
2 Eberspacher-lammittimilla on ki sttt ra s Ty
CE- tyyppihyvaksynta ja lisdksi eyt SR

GS-hyvaksynta.
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Liekintunnistin/
Paloilmapuhallin ylikuumenemistunnistin
Airtronic

Paloilma imetadn ajoneuvon ulko-
puclelta, polttoneste pumpataan
ajonauvon tankista. Palopesissa na
muodostavat seoksen, joka syt-

tyy |a palaa senjdlkeen jatkuvasti.
Lammitettdva ima [Ampigs [Emmdn-
vaihtimen solissa ja puhalletaan
ohjaamoon Lal tavaratilaan.

Lammitetlava
ilma sisadn

ammin ilma ulos

Palopesa

Polttonestean syottd j Pakokaasut
Pa-annostelupumppu - ‘ ' Keraaminen hehkutulppa
Paloilma
lima- ja vesildmmittimet lima- ja vesildmmittimet
Radiokauko-ohjain EasyStart R Radickauka-ohjain EssySiart R+ GSM-ohjain

* Pensmalll, yhdisbeitivesa = Comfon-werio GEM-modull aktvoidaan kiinnyililh shait-
EasyStan T -miniksllokytidmen kanssa * Intagroity kolokytkintoiminio iy kynnistyrkanky tekatwesting
* Pahmmignas vastnanoliirmelia; kun = Paiuusignans vastaanoltirmoling, kun
kivyrenisbyakisky on mennyt perilie hiymnistyaikiisiy on manmd parilin
* limaldmmittimisn yhieydessa tarvitaan lissdksi ldmpotila-asetuksen mahdollistava kaytitkytkin: minisdsdin, EasyStart T tai

elekironinen huonetarmosiaatti






